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• Für stärkste Beanspruchung in rauer 
Betriebsumgebung

• IP55
• getestete Betriebstemperatur        

bis -40°C
• einfach zu tauschende Ohrpolster 

und Mikrofon-Mundschutzpolster 
für Mehrpersonen-Nutzung

• Gepolsterter, 8-fach verstellbarer 
Kopfbügel

• Noise-Cancelling Mikrofon
• Mikrofonarm um 280° drehbar, 

dadurch auf beiden Ohren nutzbar
• erhältlich mit Vocollect®-Stecker für 

Talkman®-Terminals und Industrie 
QD-Stecker für Zebra®, Honeywell®, 
Datalogic® u.a.

Optimale Trageeigenschaften zeichnen dieses Headset von IBS aus. Dank eines 
gepolsterten 8-fach verstellbaren Doppel-Kopfbügels sitzt dieses Headset immer 
perfekt. Es kann auf jede Kopfgröße angepasst werden und verändert seine Position 
auch bei intensiver körperlicher Arbeit nicht. Das Einsatzgebiet kann im Tiefkühllager 
sein oder auch im Außenbereich, denn das Headset ist spritzwassergeschützt und 
tiefkühltauglich.
Ausgestattet mit einem Noise-Cancelling Mikrofon wird eine hervorragende 
Spracherkennung des Voice-Systems gewährleistet. Der Ohrhörer bietet aufgrund 
des optimierten Gehäusevolumens einen exzellenten Klang. Das knickfeste und 
gegen Bruch geschützte Kabel kann an alle gängigen Voicegeräte angeschlossen 
werden.



 

Produkt

Bauart    Überkopf-Mono Kopfhörer mit Mikrofon
Abmessungen   B 180mm ± 5mm, H 160mm, T 55 - 65mm
Gewicht   146g inkl. Kabel (5.15 oz.)
Artikelnummer   HSI1000

Technik

Durchmesser 
Ohrhörerkapsel  30mm (1.18in.)
Mikrofon   Noise-Cancelling Mikrofon mit starker Filterung der  
    Umgebungsgeräusche
Drehwinkel Mikrofonarm 280°, Arm fl exibel einstellbar
Anschlusskabel   mit starkem Knickschutz
Betriebstemperatur  -40°C bis +50°C (-40°F bis +122°F)
Schutzklasse   IP55
Feuchtigkeit   95%

Komfort

Kopfbügel   Doppelbügel, 8-fach verstellbar, gepolstert
Ohrhörer   Sowohl auf linkem als auch auf rechten Ohr nutzbar
Polsterungen   Ohrhörer (leicht wechselbar), Mikrofonschutz (leicht  
    wechselbar), Kopfbügel- und Schläfenpolster

Stecker & Zubehör

Feste Anschluss-Stecker Vocollect®-Talkman® T2/T2x, T5, A500, A700   
    (konfektionierbar)
    Quick-Disconnect (QD) Industrie-Ausführung
Adapterkabel   Adapter QD zu Vocollect®-Talkman® (konfektionierbar)
    Adapter QD zu Zebra WT40xx/WT41xx
    Adapter QD zu 2.5mm Klinke mit Schraubfi xierung für  
    Zebra MC32 u.a.
Ersatzteile   Mikrofon-Schutz
    Ohrhörer-Polster
    Schläfen-Polster
    Kabel-Clips

Alle Angaben dienen der Produktbeschreibung und entsprechen dem heutigen Entwicklungsstand.
Sie sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Änderungen vorbehalten
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